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ARB Esperance
Tent

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres ARB "ESPERANCE" Dachzeltes -
die schnelle und einfache Art, Camping zu genief3en.

In dieser Broschiire finden Sie alle Informationen, die Sie benétigen, um lhr Dachzelt optimal zu nutzen und zu geniefs
Bei richtiger Pflege wird Ihnen |hr Dachzelt viele Jahre lang problemloses Camping ermdglichen
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ARB ESPERANCE TENT

« Wenn Sie Riicken-, Knie- oder andere Gesundheitsprobleme haben, 4X4 ACCESSORIES
versuchen Sie NICHT, das Zelt auf Ihnrem Fahrzeug aufzubauen.

« |hr Fahrzeug MUSS mit geeigneten Quertrégern, einer geeigneten
Plattform oder THULE-Dachtrager ausgeristet sein, um dieses Zelt zu montieren.

« Wenn Sie das Zelt auf dem ARB Dachtrager "BASE RACK" montieren, verwenden Sie bitte
die richtigen Montagebiigel um das Zelt am ARB "BASE RACK" zu befestigen.

* Quertrager MUSS__EN eine mogliche dynamische Gewichtsbelastung von mindestens 75 kg
aufweisen und MUSSEN einen Abstand von mindestens 76 cm haben.

Unter keinen Umstanden durfen Flammenquellen oder Heizgerate

im Inneren des Zeltes verwendet werden. Halten Sie beim Camping alle Flammenquellen
vom Zelt fern und achten Sie auf in der Luft befindliche Glut, die mit dem Zelt in Kontakt
kommen kénnte.

Wichtigstes Zubehor

Bevor Sie mit dem Aufbau des Esperance-Zeltes beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass es
folgendes Zubehor enthalt:

« 1x Hartschalenzelt mit montierter Leiter

+ 2 x Aluminium-Montageschienen (einsct
lich 4 M6*40mm-Schrauben und 4
selbstsichernde Muttern); installiert.

+ 1 Werkzeugsatz (enthalt einen 13/10mr
Schraubenschlissel, 4 U-férmige
Halterungen, 8 M8*50mm-Schrauben u
8 Nyloc-Muttern)

- 1 x Aufbewahrungstasche, 1 x Schuhtasche
1 x Aufbewahrungstasche fiir die Stahlstangen

+ 6 x Stahlstangen fir die Fenstermarkisen und das Eingangsvordach

+ Reparaturset & Zigarettenstecker-zu-USB-Adapter
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Kondensation und Wetter
Bei schlechtem Wetter ist es immer empfehlenswert, alle Fenster zu schlieRen und das
Vordach herunterzuklappen.
Bei starkem Wind oder sehr schlechtem Wetter sollten Sie das Zelt vollstdndig abbauen
und einen sicheren Ort aufsuchen.
Bei nassem Wetter und feuchter Witterung sollten Sie die Fenster oben leicht gedffnet
lassen. Dies kann dazu beitragen, die Kondensation im Zelt zu verringern.
Wenn Sie Fenster und TUren leicht gedffnet halten, wird die Querltftung geférdert und die
Maoglichkeit, dass sich Wasserdampf ansammelt reduziert.
Kondensation tritt auf, wenn die Innenseite des Zeltes warm und die Aussenseite kalt ist,
die Temperaturschwankungen bilden Wasserdampf der sich auf der Innenseite des Zeltes
nierderschlagt.
Das Zelt ist nicht undicht, sondern es handelt sch um Kondensation.
Wenn Sie Fenster und Tlren leicht gedffnet halten, wird die Kondensation drastisch
reduziert.




Einbau (gilt fiir getrennte Quertrager)

Das ARB Esperance-Zelt kann nur in der Konfiguration "Off the side" montiert werden,
Dies erméglicht das Ausklappen des Zelts von der Seite des Fahrzeugs, der Eingang des
Zeltes befindet sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs (von hinten gesehen).

Bei Montage an einem ARB "BASE RACK" beachten Sie bitte die Montageanleitung,

die den Halterungen beiliegt.

1. 2 Personen stellen sich an die Vorderseite des Zeltes und 2 Personen
an die Hinterseite.

2. Fassen Sie die Bodenplatte an der Unterseite des Zeltes und heben Sie sie bis zur
Taille und dann Uber lhre Schultern. Achten Sie auf die richtige Hebetechnik oder
nehmen Sie mechanische Hilfen in Anspruch.

3. Schieben Sie das Zelt vorsichtig auf die Querstangen oder die Montageflache..

4 Vergewissern Sie sich, dass das Zelt mittig auf dem Fahrzeug steht, und prifen Sie
"die Abstande fur die Vordacher und Fensteréffnungen

5 Stecken Sie die Bolzen wie abgebildet durch die Gleit-
tplatte. Sie missen 8 x Platte/Bolzen-Kombinationen ein-
richten. Fur jede Ecke des Zeltes werden 2x Platten+ 2x
Bolzen bendétigt. Schieben Sie die Platte (mit dem Bolzen
in die Schiene unter dem Zelt. Eine Kombination aus
Platte und Bolzen sollte auf jeder Seite des Dachtragers
positioniert werden, an dem das Zelt befestigt werden
soll. Achten Sie darauf dal Sie keinen Kontakt zum Lack
des Fahrzeugs haben und priifen Sie die Abstande.

6. Eine Person hebt das Zelt an, wahrend eine andere
Person die Kombination aus Platte und Bolzen am
Dachtrager vorbeischiebt, so dass sich auf jeder Seite
des Dachtragers ein Bolzen befindet.

7.Nehmen Sie den U-férmigen Biigel und befestigen Sie ihnji
unter dem Quertrager, so dass die Bolzen hindurchgehen,
oder lesen Sie die Montageanleitung fur die Montage an
einem ARB "BASE RACK"

8. Befestigen Sie eine Mutter auf jeder Schraube und ziehen Sie sie
mit dem mitgelieferten 13-mm-Schraubenschlissel an.

a. WICHTIG: Ziehen Sie die Bolzen Slide Plate
abwechselnd an, um eine gleichméaRige =
die Halterungen zu erreichen. .
Das Anzugsmoment sollte 22nm betrage
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9. Wiederholen Sie die Schritte 7-8 fiir die restlichen 3 Klammern.

VERGEWISSERN SIE SICH , DASS JEDE HALTERUNG SICHER BEFESTIGT IST
NICHTBEACHTUNG KANN ZU SCHADEN, VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUN
TOD FUHREN. DREHMOMENTEINSTELLUNGEN SIEHE OBEN .

c WICHTIG: WENN SIE DAS ZELT AN IHREM FAHRZEUG MONTIEREN,

HINWEIS: Priifen Sie den festen Sitz des Zeltes nach einer kurzen Strecke

und danach in regelméBigen Abstédnden. Ziehen Sie die Halterungen wenn nétig
nach. Das Uberpriifen und Festziehen der Halterungen gehért immer zu einer
guten Reisevorbereitung und verringert das Risiko von Schaden und Verletzungel



OFFNEN DER HARTSCHALE

1. Entriegeln Sie die 3 Befestigungsriemen
wie in der Abbildung unten; —

2. Drlcken Sie die Hartschale mit einer Hand
nach oben. Die Gasdruckfedern helfen beim
Offnen der Schale, méglicherweise miissen
Sie etwas Unterstiitzung beim Anheben
leisten.

3. Sobald der Deckel vollstandig gedffnet ist,
greifen Sie nach oben und Iésen Sie den Gu
der die Leiter sichert.,

:»fé ’

4. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Leiter und fahren Sie die Leiter
vollstandig aus.

5. Ldsen Sie das elastische Band und ziehen Sie die Leiter nach unten.
Diese wirkt wie ein Hebel und fahrt den Boden aus




BEDIENUNG DER LEITER

@ VORSICHT: WENN DIE LEITER NICHT RICHTIG GESICHERT IST, KANN ES ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN FUHREN. LESEN SIE SORGFALTIG DIE
ANWEISUNGEN BEVOR SIE DIE LEITER BENUTZEN.

1. Wenn Sie die Leiter 6ffnen, fahren Sie alle Sprossen aus und vergewissern Sie sich,
dass jede Sprosse von unten nach oben verriegelt ist.

2. Achten Sie darauf, dass der FuR der Leiter auf ebenem, festem Boden steht.

a. Wenn das Geldnde keinen stabilen, ebenen Stand der Leiter zulasst
stellen Sie Ihr Fahrzeug an einen anderen Ort oder ebnen Sie den Boden.
Nutzen Sie die Leiter NICHT auf unebenem Boden oder auf Steinen, Sand
oder Schlamm. Ein fester Untergrund wird empfohlen.

3. Stellen Sie die Leiter in einem ungefahren Winkel von 70° auf, wie oben abgebildet,
und stellen Sie sicher, dass sie fest auf dem Boden steht. Wenn der Winkel
angepasst werden muss, siehe unten.

a. Die Leiter sollte in der Lage sein, die Verlangerungsplatte und die
Insassen des Zelts zu unterstiitzen. Das Hauptpaneel (Boden) und
Verlangerungsplatte (an der Leiter befestigt) sollten waagerecht sein

b. Die Leiter sollte NICHT zu weit ausgezogen sein, da sie dann nicht genug
Halt bietet, und sie sollte auch nicht zu senkrecht sein.

4. Einstellen des Leiterwinkels: Um den richtigen Leiterwinkel zu erreichen, verkirzen
Sie die Leiter, indem Sie die oberen Verriegelungsknépfe dricken und die oberste
Sprosse einklappen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf an weitere Sprossen.

5. Priifen Sie vor dem Besteigen der Leiter, ob jede Sprosse gesichert und eingerastet
ist. Schauen Sie immer zur Leiter, wenn Sie in das Zelt hinein- bzw. aus dem Zelt

herausklettern.
A VORSICHT - wenn die Leiter in einem zu grol3en Winkel aufgestellt wird, ist der Halt
fur die Verlangerungsplatte und das Zelt nicht ausreichend , was zu Verletzungen und
Schaden an Ihnen und Ihrem Eigentum flhren kann.
Beachten Sie die obige Abbildung mit dem griinen Hakchen.



AUFRICHTEN DES ZELTES

1. Das Eingangsvordach sollte mit Hilfe der beiden mitgelieferten Federstahlstangen
aufgestellt werden.

2. Steigen Sie die Leiter zur Halfte hinauf, nehmen Sie eine Stange und stecken Sie
das gerade Ende (ohne Haken) vorsichtig in eines der Locher links oder rechts vom

Befestigungspunkt der Leiter (siehe Abbildung unten).
Der Haken am oberen Ende der Stange sollte nach unten gerichtet sein.

s

_ Halten Sie die Stange mit einer Hand fest, mit der anderen Hand halten Sie die Ecke
des Zeltes und flihren Sie den Haken der Stange, mit der Spitze nach unten, in die
Metalltése ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

4. Prufen Sie, ob die Leiter richtig positioniert ist und betreten
Sie das Zelt
5. Die Fenstermarkisen kdnnen mit den verbleibenden
Federstahlstangen aufgestellt werden.
6Die Laschen der Scharnierabdeckung kénnen an den Klebe
bandpads unter dem Zeltboden befestig werden. Sichern Sie
alle anderen losen Bénder.
7. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des

Zeltes.
8. Verwenden Sie die beiden mitgelieferten Aluminium-C-Kanal¢

platzieren Sie diese im Bereich des Gestanges, um das Zelt
im Falle von schlechtem Wetter zu sichern.




Beleuchtung
Befestigen Sie die mitgelieferten Kabel und fihren Sie die Kabel durch die Scharnierabdeckklappe an
der Seite des Zeltes zur AulRenseite des Zeltes und dann zu einer geeigneten 10-Ampere-12V-Steckdose
Achten Sie darauf, das Kabel zu entfernen und in die Tasche zu verstauen bevor Sie die Hille oder das
Scharnier schlielfen, um ein Einklemmen oder Durchschneiden des Kabels zu vermeiden.
Bevor Sie das Zelt schlieRen entfernen Sie das Kabel und verstauen Sie es.

SCHLIESSEN DER HART SCHALE

1 WARNUNG: Bevor Sie das Zelt schlieRen, MUSSEN Sie die beiden
C-Chanel-Stangen an den Gasdruckfedern entfernen

1. Stahlstangen von Vordach und Fenstern entfernen,  powswrres
Elektrokabel entfernen+verstauen, C-Kanale entferner

2. Driicken Sie die Verlangerungsplatte mit Hilfe der §
Leiter nach oben und legen Sie dann die
Verlangerungsplatte auf die Grundplatte - Es kanr
erforderlich sein, das Bettzeug zum gegentber-
liegenden Ende der Schale zu schieben.

3. Ziehen Sie die Leiter, beginnend mit den unterste Tk
Stufen, ein. Achten Sie darauf, dass Sie die
Entriegelungsknopfe mit den Daumen dricken
und dass Sie sich keine Finger zwischen den Sprossen
einzuklemmen. Sichern Sie die Leiter mit den mitge-

lieferten Gurten.
4. Decken Sie die Leiter mit der Leiterabdeckung ab..

5. Sichern Sie den Zeltkérper mit dem elastischen
Spanngurt, siehe Schritt 5 des Offnens der Hiille

6. Nehmen Sie das dicke schwarze Nylonband, das oben
an der der Schale befestigt ist (eventuell miissen Sie diel’.
Federstahlstangen verwenden, um den Gurt zu erreichem¥
Ziehen Sie an dem Riemen nach unten, um die Schutzhille zu
schlief3en.

7. Wenn Sie das Zelt schlielRen, missen Sie eventuell etwas
Uberschussigen Stoff einschlagen.

g. Verbinden Sie die 3 Befestigungsriemen, mit denen die Schale
an der Basis befestigt ist, wieder und ziehen Sie sie fest zum

Fahrzeug, um den Riemen zu sichern.
9. Die Befestigungsgurte halten Ihr Zelt geschlossen. Achten Sie

IMMER darauf dass die Hartschale vollstandig geschlossen ist
+ die Riemen sicher befestigt sind, bevor Sie losfahren. Die e
regelmaRige Uberpriifung der Riemen ist ebenfalls empfohlen. .

10Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Zelt vollstandig zu V/
schlielen, kann dies daran liegen, dass zu viel Bettzeug im
Zelt verblieben ist. In diesem Fall entfernen Sie etwas von
dem Bettzeug und versuchen Sie es erneut.,

Hinweis: Die empfohlene Hochstgeschwindigkeit wenn
Sie das Zelt auf Ihrem Fahrzeug haben, betragt 110 km/h
(68 MPh). Die Fahrgeschwindigkeit sollte immer den aktuellen
Fahrbedingungen angepasst werden, wie z. B. StraBenart +
-beschaffenheit, Wetter (Windverhaltnisse, Regen) sowie

den geltenden staatlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Fahren Sie langsam auf Unebenheiten und holprigen StraBen.

All technical data and photos are subject to change due to




VorsichtsmafRnahmen, | agerung und Pflegehinweise

-Uben Sie beim SchlieRen des Zeltes keine libermaRige Kraft auf die 3 Befestigungsbander aus
mit denen die Schale am Boden befestigt ist.. Diese Bander sind nur dazu gedacht, die Zeltunterlage
und die AuRenhaut zusammenzuhalten, und nicht um die Teile zusammenzuziehen / zu verzurren.

Wenn Sie das Zelt schlief3en, driicken Sie die obere Schale kraftig nach unten, um das Zelt zu
komprimieren , und verwenden Sie dann die 3 Befestigungsriemen, um die Basis in dieser Position
zu sichern.

-Lagern Sie das Zelt nicht nass. Falls Sie das Zelt in nassem Zustand wegpacken missen, schlie3en
Sie alle Zelttliren und Fenster, um das Innere des Zeltes zu schitzen, und packen Sie es ein, bis das
Wetter besser ist. Offnen Sie das Zelt so bald wie méglich und lassen Sie es griindlich austrocknen
um Schimmel, Moder und Faulnis zu verhindern. Wenn das Zelt fiir langere Zeit geschlossen bleibel
soll, ist es sehr wichtig, dass das Zelt vollstindig trocken ist. Schimmel wird nicht von der Garantie
abgedeckt, wenn er darauf zuriickzufuhren ist dass das Zelt nass oder feucht gelagert oder
verpackt wurde. Trocknen Sie lhr Zelt vor der Lagerung vollstandig.

-Beachten Sie, dass sich die Gesamthdhe lhres Fahrzeugs durch die Montage eines Dachzelts erhék
Sie sollten die Gesamthdhe Ihres Fahrzeugs mit montiertem Dachzelt messen, da Sie diese

Information bendétigen, um zu entscheiden, ob das Fahrzeug in Parkhduser usw. einfahren kann.
Daraus resultierende Schaden sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Sie sollten Ihre H6he kennen, bevor Sie Ihr Fahrzeug bewegen!

-Durch die Befestigung eines Dachzelts auf Inrem Fahrzeug verandert sich (wie bei jeder anderern
Last auf dem Dachgepécktréager) der Schwerpunkt des Fahrzeugs. Passen Sie Ihre Fahrweise

entsprechend an.

- Inspektionen wahrend der Fahrt: Priifen Sie regelmégig, ob alle Muttern und Schrauben mit denen
Ihr Dachzelt auf dem Dach lhres Fahrzeugs befestig ist, fest sitzen und in gutem Zustand sind.
Prufen Sie, ob die Leiter sicher befestigt ist und ob das Sicherungsband angebracht und in gutem
Zustand ist.

Garantiebedingungen und Konditionen
Fiur das ARB "Esperance" Dachzelt gilt eine 3-Jahres-Garantie (36 Monate),

ab dem Datum des Kaufs.
Die Garantie deckt alle Aspekte der Verarbeitung, des Finishs und des Materials ab.

Unsere Waren sind mit Garantien versehen, die nach dem australischen Verbraucherrecht nicht
ausgeschlossen werden kénnen. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Riickerstattung bei einem
schwerwiegenden Fehler und auf Entschadigung fir jeden anderen verniinftigerweise
vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben aufderdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz de
Waren. Sie haben auch das Recht auf Reparatur oder Ersatz, wenn die Waren nicht von akzeptable
Qualitat sind und der Fehler nicht als schwerwiegender Fehler einzustufen ist. Wenn fur dieses
Produkt eine Garantie erforderlich ist, bringen Sie es bitte zusammen mit dem Kaufbeleg und der
Rechnung zu lhrem nachsten ARB Geschaft zurlick, zusammen mit lhrer Kaufquittung und der
Chargennummer, die sich auf der Innenstange des Zeltes befindet.

Fur dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 3 Jahren ab Kaufdatum..

ARB

4X4 ACCESSORIES

ARB Corpnoration Limited Ph: +61 3 9761 6622



